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"Radio mikrofonu iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2019/52
1. Vispārīgie noteikumi.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.

2. Apraksts un apjoms:

	Nr. p.k.
	Apraksts
	Mērvie-nība
	Daudzums
	Cena EUR, bez PVN



	1.
	Galvas Radio mikrofons 
Uztvērējs: 
Izmērs. 200 x 42 x 127 mm
Svaru korekcija. 680 g
Barošanas avots12 V DC nom. / 300 mA
AF frekvences diapazons 50 līdz 16 000 Hz (–3 dB)
Mikrofons:
Frekvences reakcija no 50 līdz 16 000 Hz (–3 dB)
THD, kopējais harmoniskais kropļojums ≤ 0,9%
Signāla un trokšņa attiecība ≥ 103 dBA
RF izejas jauda 10 mW
Joslas platuma pārslēgšana uz 24 MHz
Modulācijas diapazona FM
Izejas spriegums1 / 4 “(6,3 mm) ligzdas ligzda (nesabalansēta): +6 dBu, XLR ligzda (sabalansēta): +12 dBu
Frekvences diapazons
A: 548–572 MHz, 
GB: 606–630 MHz, 
B: 614–638 MHz, 
C: 766–790 MHz, 
D: 794–806 MHz, 
E: 821–832 MHz, 863–865 MHz, 
K: 925–937,5 MHz
Jutība <3 μV pie 52 dB (A) rms S / N
Temperatūras diapazona darbība: no 0 ° C līdz + 40 ° C, uzglabāšana: no –20 ° C līdz + 70 ° C
	gab.
	1
	

	2.
	Rokas radio Mikrofons
Uztvērējs:
Izmērs. 200 x 42 x 127 mm, mikrofons: apm. 260 x 50 mm
Svaru korekcija. 680 g
Barošanas avots 12 V DC nom. / 300 mA
HousingMetal, mikrofons: izturīgs ABS
AF frekvences diapazons 50 līdz 16 000 Hz (–3 dB)

Mikrofons: 
Svaru korekcija. 245 g
Barošanas avots 2 AA izmēra baterijas, 1,5 V
AF frekvences reakcija 80–14 000 Hz
Frekvences reakcija no 50 līdz 16 000 Hz (–3 dB)
THD, kopējais harmoniskais kropļojums ≤ 0,9%
Signāla un trokšņa attiecība ≥ 103 dBA
RF izejas jauda10 mW
Joslas platuma pārslēgšana uz 24 MHz
Darbības laika apm. 10 stundas
Modulācijas diapazona FM
Izejas spriegums1 / 4 “(6,3 mm) ligzdas ligzda (nesabalansēta): +6 dBu, XLR ligzda (sabalansēta): +12 dBu
Frekvences8 frekvenču bankas, katrā ir līdz 12 rūpnīcā iestatītiem kanāliem
Frekvences diapazons A: 548–572 MHz
GB: 606–630 MHz
B: 614–638 MHz
C: 766-790 MHz
D: 794-806 MHz
E: 821–832 MHz, 863–865 MHz
K: 925–937,5 MHz
Jutība <3 μV pie 52 dB (A) rms S / N
Skavas, kuras var ieslēgt no 3 dBμV līdz 28 dBμV (izmantojot Pilot Tone)
Sinhronizācija2,4 GHz, zema enerģijas patēriņa OQPSK (aktīva tikai sinhronizācijas laikā)
Line20 dB, ieslēdzams
Ievades jutība1.5 mV / Pa
Pielāgošanas diapazons Raidītājs0 līdz -30 dB, regulējams ar 10 dB soli
Audio regulēšanas diapazons40 dB, regulējams ar 5-dB soļiem
Temperatūras diapazona darbība: no 0 ° C līdz + 40 ° Cuzglabāšana: no –20 ° C līdz + 70 ° C
Uztvērējs principiāli divkāršs superheterodīns
Daudzveidības princips. Treālā dažādība.
	gab.
	1
	

	Kopēja summa EUR, bez PVN
	

	PVN 21%
	

	Kopēja summa EUR ar PVN 21%
	


3. Pakalpojuma sniegšanas vieta Strādnieku ielā 16, Daugavpils pilsēta. 

4. Preču piegādes termiņš līdz 30.11.2019. 
5. Pēc Pasūtītāja prasībām Pretendentam jāsniedz preču paraugi. 

Apliecinām, ka piedāvātajā kopējā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā norādīto prasību izpildi, piegādi, nodokļiem (izņemot PVN), nodevām, kā arī citām izmaksām, tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā, lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.
	Parakstītāja vārds, uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	

	z.v.
	


