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Konkursa komisija sniedz šādas atbildes: 

Publicējam projektētāja SIA „REM PRO” atbildes un paziņojam, ka mēs piekrītam 
projektētāja risinājumam. Apstiprinām  punktu 3., pasūtītājs ir pieņēmis projektētāja  
lēmumu, līdz ar to  tas ir galīgais lēmums. 

Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija 

Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī” 

1. Vārtu skaits Būvdarbu apjomu (VII sējums, Darbu apjomu saraksts Nr. 16, 30. 

pozīcija) sadaļā ir dots precīzs – 7 gab. Tāds vārtu skaits ir dots arī rasējumos 

(ĢP-5 lapa):  

• Fortinet vienas vērtnes atverami vārti VR-1 (3 gab);  

• Nylofor divu vērtņu atverami vārti VR-2 (1 gab.);  

• Nylofor divu vērtņu atverami vārti VR-3 (3 gab.).  

2. Pirmā pozīcija katra stāva grīdas tipam (piem, Tips G-1, Tips G-2 utt.) apzīmē 

kopējo grīdas platību un nenozīmē dubulto cenu aprēķinu, jo zem tās 

paredzētās pozīcijas iekļauj visus darbus, kas ir nepieciešami grīdas 

demontāžas un/vai montāžas laikā, un katram darbam/materiālam cena ir dota 

atsevišķi. 

3. Kā vienu no variantiem,  sporta inventāra aprīkojumam piedāvājam: 

• Volejbola statīvi Rantzows. Izgatavoti no ovāla profila alumīnija 120 

x 100 mm ar regulējamu tīkla augstumu, un tīkla spriegošanas 

mehānismu. Statīvi paredzēti ievietošanai ligzdās ar atveri 66mm. 

• Volejbola tīkls Super Match. Oficiāls sacensību tīkls, izgatavots no 

4mm melnas polipropilēna auklas. Apšūtas visas tīkla malas atbilstoši 

FIVB noteikumiem. Kevlara trose. Garums 9500 mm. 

• Basketbola grozs ar vairogu SURE SHOT ST.L  (pārvietojams). 

Stabs sastāv no trim daļām, 9cm diametrs. Stīpas augstumu iespejams 

regulēt no 245 - 305cm. Kompozītmateriāla vairogs 112 x 73 cm, 2 cm 

biezs, izvirzīts uz ārpusi. Pamats piepildāms ar ūdeni vai smiltīm.  



• Sporta aprīkojums Romana. Siena pieaugušajiem un skolniekiem ar 

ērtu kompleksu, četru pakaramiem ar bāriem. Izmantojama āra 

apstākļos.  

Sporta aprīkojums ir saskaņojums ar pasūtītāju.  

 

Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršota 

renovācija Bauskas  ielā 23, Daugavpilī” 

4. Jumta segums ir viļņotās azbestcementa loksnes (fiziskais un morālais 

nolietojums līdz 90%); 

5. Pirmā pozīcija katram grīdas tipam (piem, Grīdas tips Nr.1, Grīdas tips Nr.2 

utt.) apzīmē kopējo grīdas platību un nenozīmē dubulto cenu aprēķinu, jo zem 

tās paredzētās pozīcijas iekļauj visus darbus, kas ir nepieciešami grīdas 

demontāžas un/vai montāžas laikā, un katram darbam/materiālam cena ir dota 

atsevišķi. 

 

Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršota 

renovācija Bauskas  ielā 25, Daugavpilī” 

6. Pirmā pozīcija katram grīdas tipam (piem, Grīdas tips Nr.1, Grīdas tips Nr.2 

utt.) un pārējiem darbiem, kas iekļauj ieejas nojumi un ugunsdzēsības kāpnes, 

apzīmē kopējo grīdas/ieejas nojumes/ugunsdzēsības kāpņu  platību un 

nenozīmē dubulto cenu aprēķinu, jo zem tās paredzētās pozīcijas iekļauj visus 

darbus, kas ir nepieciešami grīdas/ieejas nojumes/ugunsdzēsības kāpņu 

demontāžas un/vai montāžas laikā, un katram darbam/materiālam cena ir dota 

atsevišķi. 

 

Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija 

Strādnieku  ielā 16, Daugavpilī” 

7. Pirmā pozīcija katram grīdas tipam (piem, Neslīdošas akmens masas flīžu 

grīda, Linoleja grīdas segums, Grīdas tips Nr.3.) apzīmē kopējo grīdas platību 

un nenozīmē dubulto cenu aprēķinu, jo zem tās paredzētās pozīcijas iekļauj 

visus darbus, kas ir nepieciešami grīdas demontāžas un/vai montāžas laikā, un 

katram darbam/materiālam cena ir dota atsevišķi. 

8. 10. pozīcija, kas dota VII sējuma Darbu apjomu sarakstā 3 (Fasāde), iekļauj 

visu nepieciešamo fasādes dekoratīvo elementu aprakstu: 



    Fasādes dekoratīvie elementi     

10   
Fasādes apdare ar dekoratīvām 
monopolikarbonāta žalūzijām 
(200x6000h) gaišā tonī ( AR-5) 

kpl 1,00 

11   

Dekoratīvais fasādes stiklojums 8mm 
ESG RAL bronza uz nerūsējoša 
tērauda konstrukcijas ar punktveida 
sitrinājuma sistēmu  

m2 315,00 

12   
Arhitektūras detaļas fasādēm, 
starpstāvu dzegas un logu apdare ( 
AR-16) 

    

    logu un durvju apdare kpl 1,00 

    starpstāvu dzegas, t.sk. apdare ar 
cinkoto skardu m 269,50 

13   Nojume no rūdītā stikla m2 5,20 
 

Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību darbnīcas renovācija 

Varšavas ielā 21A, Daugavpilī” 

9. Pirmā pozīcija katram grīdas tipam (piem, Grīdas tips Nr.1, Grīdas tips Nr.2 

utt.) apzīmē kopējo grīdas platību un nenozīmē dubulto cenu aprēķinu, jo zem 

tās paredzētās pozīcijas iekļauj visus darbus, kas ir nepieciešami grīdas 

demontāžas un/vai montāžas laikā, un katram darbam/materiālam cena ir dota 

atsevišķi. 

 

Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas 

ielā 23, Daugavpilī” 

10. Pirmā pozīcija (Akmens masas flīžu grīda) apzīmē kopējo grīdas platību un 

nenozīmē dubulto cenu aprēķinu, jo zem tās paredzētās pozīcijas iekļauj visus 

darbus, kas ir nepieciešami grīdas demontāžas un/vai montāžas laikā, un 

katram darbam/materiālam cena ir dota atsevišķi. 

 

 

Konkursa komisijas priekšsēdētājs _____________________ 
10.06.2013. 


