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Konkursa komisija ir saņēmusi šādus jautājumus- priekšlikumus:  
Jautājums par konkursu: 
 
Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršota 
renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī”  
 
Izskatot atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, lūdzam sniegt paskaidrojums: 
1. Lūdzam paskaidrot, kur var darba apjomos atrast demontējamā šīfera utilizācijas 
apjomu – 825m2x1.23 norma/S- 0.81m2 vienas loksnes apjoms x vienas loksnes svars 
9kg=11,275 tn 
4. Apjomos nav iekļauts darbs saistīts ar esošo dūmvadu izmantošanu ventilācijas 
šahtām (sk. paskaidrojuma rakstu), pielikuma sk. paskaidrojuma raksta uzdruku.  
7. Lūdzam sniegt rekomendāciju, kādas pārsedzes aprēķināt konkursa prasībām 
(120.gb.)- metālā dz/betona, FIBO vai citas. 
8. Lūdzam sniegt paskaidrojumu par celtniecības darbiem, kuri saistīti ar pacēlāja 
montāžu. 
9. Lūdzam sniegt paskaidrojumu par ārsienu siltināšanu iekšpusē apjomiem pa ass „2” 
asīs „A – B”: 
 - pagrabstāvs b=80mm 
 - 1; 2; 3 stāvi b=150mm, runa iet par sienu siltināšanu iekšpusē. 
10. Lūdzam sniegt paskaidrojumu par grīdu hidroizolācijas ierīkošanu mitras telpās, 
ka arī mitro telpu sienu hidroizolācijas ierīkošanu, runa iet par hidroizolāciju nevis par 
segumiem. 
11. Par G-4 grīdas segumu 
Darba apjomos G-4 apjoms 382,4m2 
Hidroizolācijas apjoms – 137.66m2, ka Beto Kontakt sastāva apjoms. 
 


