1. Montazas darbi javeic atbilstosi LVS CEN/TS 54-14 , Ugunsdrosibas signalizacijas un ugunsgréka
trauksmes sistémas".

2. Uztversanas un kontroles ierices korpuss jaiezeme.

3. Signalizacijas vadu un kabelu instalésanu veikt, ievérojot telpu arhitektiiras Tpatnibas un interjeru.

4. Ugunsdzesibas diimu un siltuma signaldevgjus piestiprinat pie griestiem.

5. Signalizacijas iericu, signaldev&ju un aparatiiras montazu un elektrobaroSanu veikt atbilstosi to
tehniskajam pasém un pielietoSanas instrukcijam.

6. Signalizacijas kontroles iericei elektroenergija japievada caur dezlirapgaismas panela atsevi§ko g rupu.

7.  Signalizacijas vadu un kabelu savieno$ana un atzaro$ana jaizdara ar lodéSanas, presé€Sanas vai specialu
spailu palidzibu.

8. Ugunsgréka dimu signaldev&jus (EN54-7) uzstadit, ievérojot $adas maksimalas atstarpes:

no signaldevgja lidz sienam - 5,25 m - telpas ar augstumu Iidz 11m;
starp signaldevgjiem - 10,5 m - telpas ar augstumu lidz 11 m;
9. Ugunsgréeka siltuma signaldevéjus (EN54-5 klass 1) uzstadit, ievérojot $adas maksimalas atstarpes:
no signaldevgja lidz sienam - 3,5 m - telpas ar augstumu Iidz 8 m;
starp signaldevéjiem - 7,0 m - telpas ar augstumu Iidz 8 m;

10. Panelis un ugunsgréka rokas signaldev&jus uzstadit 1, 2-1,6 m augstuma no gridas limena.

11. IzzinoSanas signalzvanus uzstadit 2,2 m augstuma no gridas limena.

12. Signalizacijas vadus un kabelus, kas atrodas zemak par 2,2 m no gridas I[Tmena aizsargat ar
kabelkanalu vai vini Iplasta caurulu palidzibu.

13. Saskana ar MK noteikumiem Nr. 82 p.125 - Objektos, kuru aizsardzibai nepieciesams vairak par 10
ugunsdzgsibas detektoru zonam, uzstada uztverSanas un kontroles paneli, kas signalu par ugunsgréku
at3kir no citiem trauksmes signaliem, ka arT nodro$ina tehnologiska procesa, elektrotehnisko vai citu
iekartu (taja skaita ugunsaizsardzibas sistému) vadibu.

Piezimes:  Attalumi, kas noraditi punktos 8 un 9 tika noteikti saskana ar LVS CEN/TS 54-14 prasibam uzstadit:

1. Siltuma detektori - ne augstak par 8 m, ar darbibas radiusa ierobeZojumu 5 m

2. Diimu detektori - ne augstak par 11 m, ar darbibas radiusa ierobezojumu 7,5 m
Izmantotie n ormativie akti un dokumenti:

1. LVSCEN/TS 54-14:2005 ,,Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas sist€émas",

2. LBN201-07 ,,Bavju ugunsdrosiba",

3. Ministru kabineta noteikumi Nr.82 - " Ugunsdrosibas noteikumi "
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