
Griesti

Telpu eksplikācija, apdare.

Platība m2

Kabinets

Nosaukums

1

# Grīda Sienas Piezīmes

9,2
Atpūtas telpa2 11,9

3 21,9
Kabinets4 50,8
Kabinets5 53,4
Semināru zāle6 171,6
Palīgtelpa7 5,2
Palīgtekpa8 4,3
Koridors9 2,4
Paligtelpa10 2,3
Kabinets11 37,2

12 51,1
Kāpņu telpa13 13,5
Koridors14 143,6
Kāpņu telpa15 34,7

16 60,2
Palīgtelpa 17 18,1
Kabinets18 59,2

19 59,1
20 16,6
21 19,2
22 41,4

Koridors23 58,4
Kabinets24 12,6

25 40,6
26 75,8

Koridors27 2,8
28 2,4
29 6,4

Koridors30 16,8
31 28,6
32 10,5
33 10,5

Kāpņu telpa34 20,1
35 14,0

KOPĀ 1187,0

VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.
RASĒJUMA

MARKA STADIJA MĒROGS LAPASLAPA

19AR

Pasūtījuma Nr.

AMATA NOSAUKUMS

TP

Pasūtītājs:

Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

 ARHITEKTU BIROJS

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904

REM PRO

Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R

Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola

Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas

Būvproj. daļas vad. 03.2011

mācību korpusa Varšavas ielā 23, Daugavpilī renovācija

22

A. Lukšēvics

2.STĀVS,PAGRABS, APDARES TABULA

REM_0411

Izstradāja 03.2011A. Lukšēvics

Platība m2

Kalve

Nosaukums

1

#

54,5
Pagrabs2 39,4
Siltummezgls3 44,2
Pagrabs4 31,2
Pagrabs5 5,2
Pagrabs6 9,5
KOPĀ 184,0

2.STĀVS

PAGRABS

GriestiGrīda Sienas Piezīmes

PVC grīdas segums* ūdens emulsija(mazg.)

piekārtie

piekārtie

Atpūtas telpa
PVC grīdas segums*
PVC grīdas segums*

PVC grīdas segums

PVC grīdas segums
PVC grīdas segums*
PVC grīdas segums*
PVC grīdas segums*
PVC grīdas segums*
PVC grīdas segums*

grīdas fl.
restaurēt gr.fl.

PVC grīdas segums*
PVC grīdas segums
PVC grīdas segums
PVC grīdas segums*

PVC grīdas segums

PVC grīdas segums*

PVC grīdas segums

PVC grīdas segums

PVC grīdas segums*

grīdas fl.
Sliežu ceļu kab.

Metāla apstr.kab.

PVC grīdas segums

Latviešu val.
kabinets

Latviešu val.kab.
Skolotāju telpa

Biblioteka
Datoru darbvietas

Palīgtelpa
Palīgtelpa

Latviešu val.
kabinets

grīdas fl.
Skolotāju telpa

betona
betona
betona
betona
betona
betona

ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)

ūdens emulsija(mazg.)

ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)

ūdens emulsija(mazg.)

ūdens emulsija(mazg.)

ūdens emulsija(mazg.)

ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)

ūdens emulsija(mazg.)

ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)

ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)

piekārtie
piekārtie

piekārtie

piekārtie

piekārtie

piekārtie

piekārtie

Nodilumizturība- 34.klase
Biezums – 2 mm
Aizsargkārta - 0,7 mm ar PUR
Pearl pārklājumu
Pretslīdes aizsardzība - R10
Paliekošais iespiedums – 0,03 mm
Ugunsizturība - Bfl-S1
Izmēru stabilitāte <0,1%

PVC grīdas segums:  *

Nodiluizturība-34.klase
Biezums-2mm
Aizsargkārta-0,7mm ar PU pārklājumu
Pretslīdes aizsardzība-R9
Paliekošais iespiedums-0,02mm
Ugunsizturība-Bfl-s1
Izmēru stabilitāte-0,1%

PVC grīdas segums:  **

Heterogēns PVH grīdas segums ar  

Nodilumizturība-43klase (ražošanas ēkās)
Biezums-2mm
Aizsargkārta-0,7mm PUR Perl pārklājumu
Pretslīdes aizsardzība-R10
Paliekošais iespiedums-0,02mm
Ugunsizturība-Bfl-s1
Izmēru stabilitāte-0,2%

Heterogēns PVH grīdas segums

Heterogēns PVH grīdas segums

PVC grīdas segums:

 kvarca un korunda daļiņām 

PVC grīdas segums**

Veikts remonts

Veikts remonts

Veikts remonts

PVC grīdas segums
PVC grīdas segums

ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem

ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem

ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem

ūdens emul. griestiem

ūdens emul. griestiem

ūdens emul. griestiem

ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem

ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem

ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem

Akmens masas flīžu segums telpās:
Konsultējoties ar projektētājiem
izvēlēties atbiltošas pēc krāsas un
kvalitātes flīzes ar slīdes
koeficientu R9, vai analogu.

Ūdensizturīga emulsijas krāsa
sienām:
Caparol santex 20 vai analogs

Armstrong piekārtie griesti:
Būvmateriālu klase - A2-s1,
d0 EN 13501-1

Ūdens emulsijas krāsa griestiem:
Sadolin Innetak, vai analogs


