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Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola

Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas

Būvproj. daļas vad. 03.2011

mācību korpusa Varšavas ielā 23, Daugavpilī renovācija

22

A. Lukšēvics

1.STĀVS, APDARES TABULA

REM_0411

Izstradāja 03.2011A. Lukšēvics

Kabinets

Nosaukums

1

#

48,1
Kabinets2 46,7
Palīgtelpa3 4,4
Kabinets4 20,5
Kabinets5 17,7
Priekštelpa6 11,0
Kabinets7 23,4
Palīgtekpa8 16,4
Atslēdznieku cehs9 103,9
Paligtelpa10 4,0
Gaitenis11 201,1
Kāpņu telpa12 20,9
Palīgtelpa13 3,7
Palīgtelpa14 6,8

15 2,5
Tualete16 1,6

17 1,6
Tualete18 1,9
Tualete19 11,3,1

20 21,8

21 65,6
Koridors22 5,0

23 16,1
Koridors24 8,1

25 50,3
Koridors26 8,5
Koridors27 5,1
Kabinets28 13,7
Koridors29 15,2
Ģērbtuve30 36,8

31 16,2
32 21,3
33 282,0

Palīgtelpa34 16,0
Koridors35 12,6

KOPĀ 1317,9

36 34,4
37 37,0

Koridors38 4,0
Mazgātava39 8,2
Koridors40 13,8
Kabinets41 12,0
Meistaru atpūtas t.42 14,7

43 11,1
Kāpņu telpa44 20,8
Instrumentu nolikt.45 20,1

Meistaru atpūtas t.

Griesti

Telpu eksplikācija, apdare.

Platība m2 Grīda Sienas Piezīmes

1.STĀVS

grīdas fl.

PVC grīdas segums ūdens emulsija(mazg.)
PVC grīdas segums ūdens emulsija(mazg.)
PVC grīdas segums* ūdens emulsija(mazg.)

ūdens emulsija(mazg.)
PVC grīdas segums* ūdens emulsija(mazg.)
PVC grīdas segums* ūdens emulsija(mazg.)

piekārtiūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)

piekārtiūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)
ūdens emulsija(mazg.)

PVC grīdas segums* ūdens emulsija(mazg.)
PVC grīdas segums ūdens emulsija(mazg.)
PVC grīdas segums ūdens emulsija(mazg.)
PVC grīdas segums ūdens emulsija(mazg.)
PVC grīdas segums ūdens emulsija(mazg.)
PVC grīdas segums ūdens emulsija(mazg.)
PVC grīdas segums ūdens emulsija(mazg.)
PVC grīdas segums ūdens emulsija(mazg.)

balsinātiPVC grīdas segums ūdens emulsija(mazg.)
balsinātiPVC grīdas segums ūdens emulsija(mazg.)
balsinātiPVC grīdas segums ūdens emulsija(mazg.)
balsinātiPVC grīdas segums ūdens emulsija(mazg.)
balsinātiPVC grīdas segums ūdens emulsija(mazg.)

Telpa renovēta
balsinātiPVC grīdas segums ūdens emulsija(mazg.)

PVC grīdas segums ūdens emulsija(mazg.)
PVC grīdas segums ūdens emulsija(mazg.)
PVC grīdas segums ūdens emulsija(mazg.)
PVC grīdas segums* ūdens emulsija(mazg.)
PVC grīdas segums* ūdens emulsija(mazg.)
PVC grīdas segums* ūdens emulsija(mazg.)
grīdas fl. ūdens emulsija(mazg.)
PVC grīdas segums* ūdens emulsija(mazg.)

PVC grīdas segums* ūdens emulsija(mazg.)
PVC grīdas segums* ūdens emulsija(mazg.)

grīdas fl.
grīdas fl.
grīdas fl.
grīdas fl.
grīdas fl.

Tualete

Tualete

grīdas fl.
grīdas fl.
grīdas fl.
grīdas fl.
grīdas fl.

piekārti
piekārti
piekārti
piekārti

PVC grīdas segums**

Nodilumizturība- 34.klase
Biezums – 2 mm
Aizsargkārta - 0,7 mm ar PUR
Pearl pārklājumu
Pretslīdes aizsardzība - R10
Paliekošais iespiedums – 0,03 mm
Ugunsizturība - Bfl-S1
Izmēru stabilitāte <0,1%

PVC grīdas segums:  *

Nodiluizturība-34.klase
Biezums-2mm
Aizsargkārta-0,7mm ar PU pārklājumu
Pretslīdes aizsardzība-R9
Paliekošais iespiedums-0,02mm
Ugunsizturība-Bfl-s1
Izmēru stabilitāte-0,1%

PVC grīdas segums:  **

Heterogēns PVH grīdas segums ar  

Nodilumizturība-43klase (ražošanas ēkās)
Biezums-2mm
Aizsargkārta-0,7mm PUR Perl pārklājumu
Pretslīdes aizsardzība-R10
Paliekošais iespiedums-0,02mm
Ugunsizturība-Bfl-s1
Izmēru stabilitāte-0,2%

Heterogēns PVH grīdas segums

Heterogēns PVH grīdas segums

PVC grīdas segums:

 kvarca un korunda daļiņām 

Metālapstrādes cehs

Frēzēšanas darbnīca
Frēzēšanas darbnīca

Telpa renovēta
Telpa renovēta
Telpa renovēta

Autobūves mācību. kab.
Autobūves mācību. kab.

Laboranta kab.

Autobūves mācību. kab.

Kompresora telpa
Ģērbtuve

ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem

ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem

ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem

ūdens emul. griestiem

ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem
ūdens emul. griestiem

Akmens masas flīžu segums telpās:
Konsultējoties ar projektētājiem izvēlēties
atbiltošas pēc krāsas un kvalitātes flīzes ar
slīdes koeficientu R9, vai analogu.

Ūdensizturīga emulsijas krāsa sienām:
Caparol santex 20 vai analogs

Armstrong piekārtie griesti: Būvmateriālu
klase - A2-s1,d0 EN 13501-1

Ūdens emulsijas krāsa griestiem:
Sadolin Innetak, vai analogs


