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A. Lukšēvics

FASĀDE ASĪS A-D

REM_0411

Izstradāja 03.2011A. Lukšēvics

vēdināšanas logs ar žalūzijām

cinkots skārda jumts

lūka uz jumtu
0,6x0,8m

apmetums uz sieta ,krāsu tonis anologs sarkanam ķieģelim

PIEZĪMES:

1. Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Par 0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva vestibils grīdas atzīme, pirms remontdarbiem veikt nivelēšanu augstuma atzīmju precizēšanai.
3. Fasādēm saglabājams ķieģeļu mūris ;izdrupušās un bojātās vietas atjaunojamas ar analoga tipa ķieģeļiem vai dekoratīvo apmetumu;     

4. Atjaunot akmens mūra šuves  cokolā.
5. Pārmūrējamas  skursteņu galvas un dzegu dekoratīvie elementi stūros.Izmantot analogus ķieģeļus esošajiem.
6. Lejas daļā  vertikālajām ūdens notekām uzliekāmi (noņemt esošos plastmas) metāla aisargstieņi   ,h=1,5m no zemes.
7. Atjaunot betona kāpnes no saliekamiem betona pakāpieniem.Pakāpienu profilu saskaņot ar projekta autoru.

kas nokrāsots ķieģeļa līdzīgam tonim.

8. Uz fāsādem un cokola uzliktās  komunikācijas  demontēt  ,tās izvietot ēkas iekšpusē.

sniega barjera


