
44

20.8

45

20.1

37

37.0

36

34.4

40

13.8

38

4.0

39

8.2

41

12.0

42

14.7

43

11.1

34

16.0

35

12.6

33

282.0

14

6.8

13

3.7

12

20.9

32

21.3

31

16.2

30

36.8

10

4.0

9

103.9

3

4.4

2

46.7

1

48.1

29

15.2

21

65.6

20

21.8

15

2.5

16

1.6

17

1.6

18

1.9

22

5.0

23

16.1

24

8.1

26

8.5

27

5.1

25

50.3

28

13.7

11

201.1

4

20.5

5

17.7

6

11.0

7

23.4

8

16.4

1
0
4
0
0
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11.3

projektējamais panduss(betona bruģis)

pakāpienu nomaiņa(betona veidgabali)

Telpu eksplikācija.

Platība m2

Kabinets

Nosaukums

1

#

Piezīmes

48,1

Kabinets2 46,7

Palīgtelpa3 4,4

Kabinets4 20,5

Kabinets5 17,7

Koridors6 11,0

Kabinets7 23,4

Palīgtelpa8 16,4

9 103,9

Paligtelpa10 4,0

Gaitenis11 191,5

Kāpņu telpa12 20,9

Palīgtelpa13 3,7

Palīgtelpa14 6,8

Tualet15 2,5

Tualete16 1,6

Tualete17 1,6

Tualete18 1,9

Tualete19 11,3,1

20 21,8

21 65,6

Koridors22 5,0

23 16,1

Koridors24 8,1

25 50,3

Koridors26 8,5

Koridors27 5,1

Kabinets28 13,7

Koridors29 15,2

Ģērbtuve30 36,8

31 16,2

32 21,3

Metālapstrādes cehs33 282,0

Palīgtelpa34 16,0

Koridors35 12,6

KOPĀ 1317,9

Frēzēšanas darbnīca36 34,4

37 37,0

Koridors38 4,0

Mazgātava39 6,5

Koridors40 13,8

Kabinets41 12,0

Meistaru atpūtas t.42 14,7

43 11,1

Kāpņu telpa44 20,8

Instrumentu nolikt.45 1,7

lūka uz bēniņiem

07x1,5m

VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.

RASĒJUMA

MARKA

STADIJA MĒROGS LAPASLAPA

14

Pasūtījuma Nr.

AMATA NOSAUKUMS

TP

Pasūtītājs:

Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija

tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

 ARHITEKTU BIROJS

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904

REM PRO

Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R

Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola

1:100

Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas

mācību korpusa Varšavas ielā 23, Daugavpilī renovācija

REM_0411

Meistaru atpūtas t.

pakāpienu nomaiņa(betona veidgabali)

pakāpienus restaurēt ,margas izgatavot no jauna

pirmo statni (vīts kvadrātdzels)

saglabāt

pakāpienu nomaiņa(betona veidgabali)

pakāpienu nomaiņa(betona veidgabali)

pakāpienus restaurēt ,margas izgatavot no jauna

pirmo statni (vīts kvadrātdzels)

saglabāt

pakāpienu nomaiņa(betona veidgabali)

0,00
D-4

20

Frēzēšanas darbnīca

46

1,7

48

4,8

47

4,8

Sanmezgls46 20,1

Sanmezgls inval.47 4,8

Uzkopšanas inv. t.48 4,8

El. slīpē-

jamais

El.virpa

El. zāģis

El. frēze

El. asināmais

El. kompresors

El.urbis

E
l
.
v
i
r
p

a

E
l
.
v
i
r
p

a

E
l
.
v
i
r
p

a

E
l
.
v
i
r
p

a

E
l
.
v
i
r
p

a

E
l
.
v
i
r
p

a

E
l
.
v
i
r
p

a

E
l
.
v
i
r
p

a

E
l
.
v
i
r
p

a

El.virpa El.virpa El.virpa El.virpa El.virpa

El.virpa

El. asināmais

El.virpa

El.urbis

El. frēze

El. frēze
El. frēze

El. frēze

El. frēze El. frēze

El.virpa

El. asināmais

E
l
.
v
i
r
p
a

Laboranta kab.

Autobūves mācību.kab.

Ģērbtuve

Kompresora telpa

Autobūves mācību.kab.

Autobūves mācību.kab.

Atslēdznieku cehs

1
0
0
0

1000

3000

1
0
0
0

600

1
0
0
0

600600

2
0
0
0

1000

1
5
0
0

1500
1
0
0
0

3100

2
0
0
0

1400

1
0
0
0

1000

1
0
0
0

1000

1000

1
0
0
0

6
0
0

600

6
0
0

1000

1
0
0
0

11ASS

sadalne

esošo sadalni

demontēt

1

2 2

2

2

2 2

2 2

1

1

1

1

2 2

2

2 2

2

2

1

1 1

2 2 2

2 2

22

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2 2

2

2

2

2 1

2 2

izvads roku žāvētājam

Trauksmes izziņošanas sistēmu

UAS kontrolpanelis

1

1

2 2

2

2

x2

1

1

ЩС-11

esošo sadalni

demontēt

2 2

1

2

2

2

2

1

12ASS

sadalne

1

1

1

DSS

sadalne

SV-0

Perspektivā el. virpas iekārtas tiks demontētas un tās vietās tiks uzstādītas jaunas 15 iekārtas,

kuras elektropieslēgumu izvietojumu un montažas veids jāprecize pēc konkrēta tehnoloģiskā 

uzdevuma saņemšanas.

esošā

1

1

tīkliem

pieslēgt esošiem

1

El. frēze

(nestrādā)

(nestrādā) (nestrādā)

(nestrādā)

(proj.)

1 1 1

1

2 2 2 22 2

222

Perspektivā el. frēžu iekārtas tiks demontētas un tās vietās tiks uzstādītas jaunas iekārtas,

kuras elektropieslēgumu izvietojumu un montažas veids jāprecize pēc konkrēta tehnoloģiskā 

uzdevuma saņemšanas.

vertikālais zemētājs

Ø20mm; L=6.0m

tīkliem

pieslēgt esošiem

tīkliem

pieslēgt esošiem

1

U=0.4/0.23kV

05.2011

05.2011

Tehn.izstrādātājs

Būvprojekta daļas vad.

A.Ščerbiņins

A.Ščerbiņins

EL

Ā Ā Ē Ī

NORĀDĪJUMI

1. Renovējamās telpās pirms būvniecības darbu sākumam jādemontē

visus esošos elektriskos tīklus un sadalnes.

kabeļu trases un pieslēguma vietas papildus jāsaskaņo ar apkalpojošo

personālu un pārējiem inženiertīklu būvniekiem.

2. Montāžas laikā pirms elektroapgādes tīklu instalēšanas elektrisko

atbilstoši mēbeļu izvietojumam un jāsaskaņo ar pasūtītāju un projekta

autoriem.

3. Sienas kontaktu skaitu un piesaistes jāprecizē pirms darbu montāžas

ūdenssildītājs

230V; 1.0kW

ūdenssildītājs

230V; 2.5kW

zemējumu; montēt

zibensnovadītājs uz

gar noteku

St/ZnØ8

zemējumu

zibensnovadītājs uz

St/ZnØ8

zemējumu; montēt

zibensnovadītājs uz

gar noteku

St/ZnØ8

zemējumu

zibensnovadītājs uz

St/ZnØ8

zemējumu; montēt

zibensnovadītājs uz

gar noteku

St/ZnØ8

zemējumu; montēt

zibensnovadītājs uz

gar noteku

St/ZnØ8

zemējumu; montēt

zibensnovadītājs uz

gar noteku

St/ZnØ8

zemējumu

zibensnovadītājs uz

St/ZnØ8

zemējumu

zibensnovadītājs uz

St/ZnØ8

zemējumu; montēt

zibensnovadītājs uz

gar noteku

St/ZnØ8

zemējumu; montēt

zibensnovadītājs uz

gar noteku

St/ZnØ8

zemējumu; montēt

zibensnovadītājs uz

gar noteku

St/ZnØ8

zemējumu; montēt

zibensnovadītājs uz

gar noteku

St/ZnØ8

zemējumu; montēt

zibensnovadītājs uz

gar noteku

St/ZnØ8

zemējumu; montēt

zibensnovadītājs uz

gar noteku

St/ZnØ8

zemējumu; montēt

zibensnovadītājs uz

gar noteku

St/ZnØ8

zemējumu; montēt

zibensnovadītājs uz

gar noteku

St/ZnØ8

zemējumu; montēt

zibensnovadītājs uz

gar noteku

St/ZnØ8

BOSCH "Plena"

zemējumu; montēt

zibensnovadītājs uz

gar noteku

St/ZnØ8

zemējumu; montēt

zibensnovadītājs uz

gar noteku

St/ZnØ8

zemējumu; montēt

zibensnovadītājs uz

gar noteku

St/ZnØ8

SIENAS KONTAKTU EKSPLIKĀCIJA (1.STĀVS)

Sienas kont.

apzīmējums

plānā

Sienas kontaktu apraksts un tehniskie dati

Sienas kontakts ar zemējuma nazi zemapmetuma instalācijai,

1-vietīgs; IP20; 230V; In=16A

2

Hermētiskais sienas kontakts ar zemējuma nazi zemapme-

tuma instalācijai; 1-vietīgs; IP44; 230V; In=16A

1

Sienas kontakts ar zemējuma nazi zemapmetuma instalācijai,

2-vietīgs; IP20; 230V; In=16A

1

Hermētiskais sienas kontakts ar zemējuma nazi zemapme-

tuma instalācijai; 2-vietīgs; IP44; 230V; In=16A

2

n/d

AVS

sadalne

SV-9

esošā

mācību darbnīca

ACB 3x120 (esošais)

metālapstrādes cehs

NYY-J-5x120(p110)

demontēt

ACB 3x120 (esošais)

mācību darbnīca

ACB 3x120 (esošais)

40x4.0mm

zemējuma kopne

230V; 0.013kW

ventilators

N3

1

1

230V; 0.013kW

ventilators

N4

tīkliem

pieslēgt esošiem

izvads roku žāvētājam

izvads roku žāvētājam

11ASS-1

1

11ASS-1

11ASS-1

11ASS-1

11ASS-1

11ASS-1

11ASS-1

11ASS-2 11ASS-2

11ASS-2

11ASS-3

11ASS-3

11ASS-4

11ASS-4

11ASS-5

11ASS-5

11ASS-5

11ASS-5

11ASS-5

11ASS-5

11ASS-6

11ASS-6 11ASS-6

11ASS-7

11ASS-7

11ASS-7

11ASS-7

11ASS-8

11ASS-811ASS-8

11ASS-9

11ASS-9

11ASS-9

11ASS-9 11ASS-9

11ASS-10

11ASS-10

11ASS-10 11ASS-10

11ASS-10 11ASS-10

11ASS-10

11ASS-10

11ASS-11

11ASS-12

11ASS-12

11ASS-13

12ASS-1

12ASS-1

12ASS-1

12ASS-1

12ASS-1

12ASS-1

12ASS-1

12ASS-1

12ASS-2 12ASS-2

12ASS-2

12ASS-3

12ASS-3 12ASS-3

12ASS-4

12ASS-4

12ASS-4

12ASS-5

12ASS-5

12ASS-5

12ASS-6

12ASS-7

12ASS-8

12ASS-8

AAS-1a

AAS-3a

12ASS-8

GS-4M

(Varšavas 21)

AAS-1a-3a

GS-3M; 4M; 5M; 6M

GS-5M; 6M

GS-3M


