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 ARHITEKTU BIROJS

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904

REM PRO

Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R

Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola

Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas

mācību korpusa Varšavas ielā 23, Daugavpilī renovācija

REM_0411

05.2011

05.2011

Tehn.izstrādātājs

Būvprojekta daļas vad.

A.Ščerbiņins

A.Ščerbiņins

kabeļu trases un pieslēguma vietas papildus jāsaskaņo ar apkalpojošo

personālu un pārējiem inženiertīklu būvniekiem.

Montāžas laikā pirms elektroapgādes tīklu instalēšanas elektrisko

Piezīme
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B16A Pu=1.0kW I=4.6A

x3 kontaktligzdu bloks

2x1P/16A - 3gab., IP20

B16A

L=15m
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B16A12 Pu=1.0kW I=4.6A MMJ-3x2,5(p20)

L=9m

x3

2

kontaktligzdu bloks

2x1P/16A - 3gab., IP20

(6. telpa)

kontaktligzdu bloks

2x1P/16A - 3gab., IP20

(6. telpa)

kontaktligzdu bloks

2x1P/16A - 3gab., IP20

(6. telpa)

kontaktligzdu bloks

2x1P/16A - 3gab., IP20

(6. telpa)

kontaktligzdu bloks

2x1P/16A - 3gab., IP20

(6. telpa)

kontaktligzdu bloks

2x1P/16A - 3gab., IP20
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2x1P/16A - 3gab., IP20
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2x1P/16A - 3gab., IP20
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kontaktligzdu bloks

2x1P/16A - 3gab., IP20

(6. telpa)

kontaktligzdu bloks

2x1P/16A - 3gab., IP20

(6. telpa)

B16A13 Pu=1.0kW I=4.6A MMJ-3x2,5(p20)

L=15m

2

kontaktligzdu bloks

2x1P/16A - 1gab., IP20

2

(6. telpa)

pārsprieguma aizsardzība

"II" klases 400V; 25A

Cu-25

L=5m


