
12

51.5

5

53.4

4

50.8

3

21.9

14

143.6

6

171.6

11

37.2

7

5.2

8

4.3
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2.4
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2.3

13
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34.7
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11.9
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16

60.2
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18.1
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59.2
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59.1
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58.4

24

12.6

25

40.6

26

75.8

20

16.6

21

19.9

22

41.4

30

16.8

27

2.8

28

2.4

29

6.4

31

28.6

32

10.5

33

10.0

35

14.0

34

20.1

1
0
4
0
0

pakāpienu nomaiņa(betona veidgabali)

lūka uz bēniņiem

07x1,5m

lūka uz bēniņiem

07x1,5m

VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.

RASĒJUMA

MARKA

STADIJA MĒROGS LAPASLAPA
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Pasūtījuma Nr.

AMATA NOSAUKUMS

TP

Pasūtītājs:

Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija

tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

 ARHITEKTU BIROJS

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904

REM PRO

Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R

Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola

1:100

Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas

mācību korpusa Varšavas ielā 23, Daugavpilī renovācija

REM_0411

saglabājams griestu ierāmējošs profils

saglabājams sienas augšdaļas dzega

sk. AR-14

saglabājams griestu ierāmējošs profils

orģinālās durvis restaurēt

orģinālās durvis restaurēt

4,93

lūka uz bēniņiem

07x1,5m

20

projektējamais panduss

Telpu eksplikācija.

Platība m2

Palīgtelpa

Nosaukums

1

#

Piezīmes

9,2

Atpūtas telpa2 11,9

3 21,9

Kabinets4 50,8

Kabinets5 53,4

Semināru zāle6 171,6

Palīgtelpa7 5,2

Palīgtekpa8 4,3

Koridors9 2,4

Paligtelpa10 2,3

Kabinets11 22,7

Metāla apstr.kab.12 66,0

Kāpņu telpa13 13,5

Koridors14 143,6

Kāpņu telpa15 34,7

Sliežu ceļu kab.16 60,2

Palīgtelpa 17 18,1

Kabinets18 59,2

Latviešu val.kab.19 59,1

Skolotāju telpa20 16,6

Latviešu val.21 19,2

kabinets22 41,4

Koridors23 58,4

Kabinets24 12,6

Biblioteka

25 40,6

26 75,8

Koridors27 2,8

Palīgtelpa28 2,4

29 6,4

Koridors30 16,8

31 28,6

32 10,5

33 10,5

Kāpņu telpa34 20,1

Skolotāju telpa35 14,0

KOPĀ 1187,0

Atpūtas telpa

Datoru darbvietas

Palīgtelpa

Latviešu val.

kabinets

21ASS

sadalne

22ASS

sadalne

200lx

IP44

3x(2x36W)

200lx

IP44

3x(2x36W)

A

A A A A

200lx

IP44

4x(2x36W)

28x(3x14W)

500lx

IP20

"Izeja"

A

A

A

"Izeja"

A

40x(3x14W)

500lx

IP20

200lx

IP44

1x(2x36W)

200lx

200lx

3x(2x36W)

"Izeja"

A

"Izeja"

A

16x(3x14W)

500lx

IP20

8x(3x14W)

500lx

IP20

15x(3x14W)

500lx

IP20

A

18x(3x14W)

500lx

IP20

"Izeja"

A

A

15x(3x14W)

500lx

IP20

6x(3x14W)

500lx

IP20

15x(3x14W)

500lx

IP20

"Izeja"

A A

18x(1x42W)

200lx

IP20

h=4.5m

500lx

IP20

6x(3x14W)

12x(3x14W)

500lx

IP20

18x(3x14W)

500lx

IP20

200lx

IP44

3x(2x36W)

14x(3x14W)

500lx

IP20

6x(3x14W)

500lx

IP20

A

"Izeja"

A

17x(2x26W)

200lx

IP20

EL

Ā Ā Ī

05.2011

05.2011

Tehn.izstrādātājs

Būvprojekta daļas vad.

A.Ščerbiņins

A.Ščerbiņins
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3x(1x8W)

4x(1x8W)

NORĀDĪJUMI

1. Elektrotīkla renovācijas projektā apgaismošanas armatūras izvietotas atbilstoši

Optiwin ("Glamox") apgaismojuma programas aprēķinam. Montāžas laikā

gaismekļu tipi, izvietojums un pieslēgumi papildus jāsaskaņo ar pasūtītāju un

elektroinženieriem.

spuldzi 1x8W un barošanas bloku 1.st. komplektā, IP20, deg visu laiku

Evakuācijas gaismeklis ar uzrakstu "IZEJA", ar kompaktu luminiscences 

GAISMEKĻU EKSPLIKĀCIJA

Gaismekļa

apzīmējums
Apgaismošanas armatūras apraksts un tehniskie dati

plānā

SLĒDŽU EKSPLIKĀCIJA

Vienpola hermētisks slēdzis virsapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP44

mējums plānā

Slēdža apzī-

Slēdža apraksts un tehniskie dati

Vienpola slēdzis zemapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP20

Divpolu slēdzis zemapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP20

Vienpola hermētisks slēdzis zemapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP44

Divpolu hermētisks slēdzis zemapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP44

Vienpola pārslēdzis zemapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP20

Apg. armatūra ar lum. sp. T5-3x14W; 230V; ar elektronisko balastu;

ar 60° parabolisko reflektoru; IP20; stiprināta pie griestiem

Apg. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi 2x18W; 230V; ar elektronisko

balastu; IP44; iebūvēta griestos; ar stiklu

balastu; IP20; ar avārijas režīmam sprieguma stavokļa releju un barošanas

bloku 1.st. kompl.; IP20; iebūvēta griestos

Apg. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi 2x26W; 230V; ar elektronisko

Apg. armatūra ar lum. sp. T5-3x14W; 230V; ar elektronisko balastu;

ar 60° parabolisko reflektoru; IP20; iebūvēta griestos

Apg. armatūra ar lum. sp. T5-3x14W; 230V; ar elektronisko balastu;

ar 60° parabolisko reflektoru; IP20; ar avārijas režīmam sprieguma stāvokļa

releju un barošanas bloku 1. st. kompl.; iebūvēta griestos

A

3

3

A

4

ar elektronisko balastu; IP44; stprināta pie griestiem vai pie montāžas profila

Apg. armatūra ar luminiscences spuldzēm T8-2x36W; 230V;

Apg. armatūra ar luminiscences spuldzēm T8-2x36W; 230V; ar

elektronisko balastu; IP44; avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un

barošanas bloku 1.st. kompl.; stiprināta pie griestiem vai pie montāžas profila

0

2

1

2

A

A

4

Apg. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi 1x42W; 230V; ar elektronisko

balastu; IP20; iekārtā

Apg. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi 1x42W; 230V; ar elektronisko

balastu; IP20; ar avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas

bloku 1. st. kompl.; iekārtā

Apg. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi 1x26W; 230V; ar elektronisko

balastu; IP20; iekārtā

Apg. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi 1x26W; 230V; ar elektronisko

balastu; IP20; ar avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas

bloku 1. st. kompl.; iekārtā

5

A

7

ar elektronisko balastu; IP54; stprināta pie montāžas profila

Apg. armatūra ar luminiscences spuldzēm T8-2x58W; 230V;

Apg. armatūra ar asimetrisko reflektoru, ar lum. sp. 1x58W; 230V; ar elektro-

nisko balastu; IP20; stiprināta pie griestiem (tāfeles apgaismojumam)

8

Apg. armatūra ar lum. sp. T5-1x49W; 230V; ar elektronisko balastu;

IP20; stiprināta pie sienas

9

9

A
Apg. armatūra ar lum. sp. T5-1x49W; 230V; ar elektronisko balastu;

IP20; ar avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas

bloku 1. st. kompl.; stiprināta pie sienas

10

10

A

11

Apg. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi 2x26W; 230V; ar elektronisko

balastu; IP20; iebūvēta griestos

600

virs tāfeles

8

600

virs tāfeles

8

600

virs tāfeles

8

600

virs tāfeles

8

600

virs tāfeles

600

virs tāfeles

Apg. armatūra IP65 (fasādes apgaismojumam) (tipu precizēt)

21ASS-6

21ASS-6

21ASS-1a

21ASS-6

2
1

A
S

S
-
1

a
-
1

21ASS-2a

21ASS-6

21ASS-6

21ASS-6

21ASS-6

21ASS-6

21ASS-6

21ASS-6

21ASS-6

21ASS-6

21ASS-6

21ASS-6

21ASS-1a

21ASS-1a

21ASS-1a

21ASS-1a-1

21ASS-2a

21ASS-2a

21ASS-2a

21ASS-2a

21ASS-2a

21ASS-2a

21ASS-8

21ASS-8

2
1

A
S

S
-
8

21ASS-9

21ASS-10

21ASS-11

21ASS-12

22ASS-12

22ASS-12 22ASS-13

22ASS-14

22ASS-14

22ASS-14

22ASS-14

22ASS-14

22ASS-15

22ASS-16

22ASS-16

22ASS-17

22ASS-17

22ASS-18

22ASS-19

22ASS-20

22ASS-20

22ASS-20

uz AVS

12ASS-9

22ASS-1a-1

22ASS-1022ASS-10 22ASS-10 22ASS-10 22ASS-10 22ASS-10 22ASS-10 22ASS-10 22ASS-10 22ASS-10

22ASS-10 22ASS-10 22ASS-10 22ASS-10

22ASS-1a 22ASS-1a

22ASS-1a

22ASS-10-1

22ASS-10-1

1x(1x58W)

1x(1x58W)

1x(1x58W)1x(1x58W)1x(1x58W)1x(1x58W)

1x(1x58W) 2x(1x42W)

1x(1x58W)


